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Objet : Réponse a votre demande de mesures différente

Madame,

La présente fait suite a votre demande de mesures différentes datée | NN 2015

aiant iour ob'|et la mise aux normes du batiment

Nous vous informons de la décision de la Régie du batiment du Québec prise lors de la
réunion du Comité des mesures différentes du 30 mars 2015.

Contexte

Il s'agit d'un batiment existant occupé au rez-de-chaussée par des salles de conférence
(usage du groupe A division 2) et de I'entreposage (usage du groupe F division 3), au
deuxieéme étage par des bureaux (usage du groupe D) et de I'entreposage (usage du
groupe F division 3). Le batiment a une hauteur de 2 étages et une superficie de
478m?. Le batiment est de construction combustible et n'est pas protégé par des
gicleurs. Les salles de conférence sont louées a des organismes externes. Le batiment
a subi plusieurs interventions depuis, au cours des derniéres années. Le client désire
se conformer au Code de construction 2005.

Réglementation applicable : Code de construction du Québec - Chapitre |, Batiment, et
Code national du batiment — Canada 2005 (modifié).

Sujet1: Issue

PROBLEMATIQUE

Toute aire de plancher ou partie d'aire de plancher située a au plus 1 étage au-dessus
ou au-dessous du premier étage, peut étre desservie par une seule issue, aux
conditions suivantes: cette issue doit conduire directement a l'extérieur et est distincte
de toute issue qui dessert les autres étages. L'aire de plancher au niveau 0, servant de
local mécanique et d'entreposage, ne comporte qu'un seul escalier d'issue qui conduit
au centre de l'aire de plancher du niveau 1 et non pas directement a l'extérieur,
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indépendamment de toutes autres issues. Du niveau 1, il faut parcourir soit4 mou 7 m
pour atteindre la porte extérieure.

PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose:

1. Installer un dispositif conforme pour la porte en haut de I'escalier, pour séparer
le sous-sol et I'atelier

2. |Installer un systéme de gicleurs dans I'ensemble du batiment.
3. Aucun public n'a accés au niveau 0.

DECISION
La Régie du batiment accepte la demande en ajoutant les conditions supplémentaires
suivantes :
1. La porte doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 20 minutes et étre
munie d’'un mécanisme de fermeture et d’enclenchement.
2. Le systéme d’alarme incendie devra étre rehaussé aux exigences du Code de
construction du Québec - Chapitre |, Batiment, et Code national du batiment —
Canada 2005 (modifié).

Sujet 2 : Issue du grenier du niveau 2

PROBLEMATIQUE

Toute aire de plancher ou partie d'aire de plancher située a au plus 1 étage au-dessus
ou au-dessous du premier étage, peut étre desservie par une seule issue, aux
conditions suivantes: cette issue doit conduire directement a l'extérieur et est distincte
de toute issue qui dessert les autres étages. Le niveau 2 est divisé en trois sections:
une partie est occupée par des bureaux (environ 150 m?), la partie centrale par de
I'entreposage (environ 175 m?) et la partie au dessus du garage (environ 150 m?) est
inoccupée. Ces trois sections sont séparées par une séparation coupe-feu munie d'une
porte pour accéder d’'une piéce a l'autre. La partie bureau a un escalier d’issue qui
méne directement & I'extérieur, la partie centrale est desservie par un escalier qui méne
au niveau 1 et accessible par une trappe.

PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose:
D’installer une porte coupe-feu d’au moins 20 minutes de résistance au feu et
munie de ferme-porte et d'un mécanisme d’enclenchement entre la section
bureau et la partie centrale et entre la partie centrale et la piece au-dessus du
garage.
2. Installer un systéme de gicleurs dans I'ensemble du batiment.
3. La partie centrale n'est pas accessible par le public, seuls les employés de
I U vent v accéder occasionnellement et celle au-dessus du garage
n‘est pas occupée, donc non accessible.

DECISION
La Régie du batiment accepte la demande en ajoutant la condition supplémentaire
suivante :
1. Le systéme d’alarme incendie devra étre rehaussé aux exigences du: Code de
construction du Québec - Chapitre |, Batiment, et Code national du béatiment —
Canada 2005 (modifié).
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Sujet 3 : Séparation coupe-feu

PROBLEMATIQUE

Le batiment étant un batiment patrimonial, le plafond de lattes de BC Fir des garages
sont parmi les seuls éléments de l'intérieur du batiment & avoir été préservés dans leur
état original. Le secteur du garage comporte une trappe qui
permettait originalement I'entreposage des voitures pour les chevaux au second niveau
du garage. Les plafonds ne forment donc pas une séparation coupe-feu de 1,5 heure.

PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose:

1. La piéce au-dessus du garage ne servira pas d’'entreposage ni & aucun
usage, il sera inoccupé.

2. D'installer un systéme de gicleurs dans I'ensemble du batiment.

3. S'assurer de l'étanchéité de la séparation coupe-feu des plafonds par
I'application de scellant coupe-feu aux endroits requis.

DECISION
La Régie du batiment accepte la demande.
1. Le systéme d’alarme incendie devra étre rehaussé aux exigences du : Code
de construction du Québec - Chapitre |, Batiment, et Code national du
batiment — Canada 2005 (modifié).

Sujet 4 : Séparation coupe feu au plafond du vide sanitaire
PROBLEMATIQUE

Au niveau 0, du cdté des bureauy, il y a un vide sanitaire qui ne rencontre pas toutes
les prescriptions d’un vide sanitaire. Donc la résistance au feu du plancher au-dessus
doit &tre d’au moins 45 minutes. La composition hybride de planches embouvetées et
de contreplaquées supportées par des éléments en gros bois d'ceuvre, ne correspond
a aucun assemblage listé au code.

PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose :
1. D'installer un systéme de gicleurs dans I'ensemble du batiment.
2. S'assurer de ['étanchéité de la séparation coupe-feu des plafonds par
I'application de scellant coupe-feu aux endroits requis.

DECISION
La Régie du batiment accepte la demande en ajoutant la condition supplémentaire
suivante :

« Larésistance au feu du plancher doit étre d’au moins 30 minutes.

Sujet 5: Sens d’ouvertures des portes
PROBLEMATIQUE

Les portes d’issue et les portes desservant 60 personnes doivent s’ouvrir dans le sens
de lissue.




Les portes d'issue du niveau 1 sont formées par des ensembles de portes et contre-
portes traditionnelles, la porte s'ouvre par l'intérieur et la contre porte par I'extérieur. Ce
type de portes respecte le caractére patrimonial du batiment. Les portes situées du
coté des salles de réunion sont des portes doubles qui s’ouvrent par 'intérieur.

PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose pour les portes qui desservent les salles de réunion :
1. Installer des affiches tirer et pousser sur chaque battant de porte du secteur
salle de réunion.

DECISION
La Régie du batiment accepte la demande.

Les documents suivants fournis par le requérant font partie intégrante de la demande :

Ces décisions sont prises sous réserve des informations contenues dans la demande
et ne sont applicables que pour celle-ci. Ces décisions ne doivent pas étre interprétées
comme une approbation du projet et elles ne dispensent pas le requérant d'obtenir
toute autre autorisation requise par toute loi ou tout réglement, le cas échéant.

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce dossier, veuillez
communiquer avec madame

Veuillez agréer, madame, nos meilleures salutations.

Membres du Comité lirésenls a cette rencontre:






