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Objet :     Demandes de mesures différentes 
                Hauteur du garde-corps escalier 01 
 
                  
                 

 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande de mesures différentes datée                                                        
du , à notre lettre de préavis de refus du  2022, à la 
demande révisée en date du  2023 et aux informations supplémentaires du  

 2023 concernant la hauteur du garde-corps de l’escalier 01 du bâtiment cité en 
objet.   
 
Cette demande est présentée en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Bâtiment qui 
permet à la Régie du Bâtiment du Québec d’autoriser l’application de mesures 
différentes de celles qui sont prévues à un code ou à un règlement, lorsqu’il lui est 
démontré que les dispositions de ce code ou de ce règlement ne peuvent 
raisonnablement être appliquées. 
 
Nous vous informons de la décision de la Régie du bâtiment du Québec. 
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DESCRIPTION DU BÂTIMENT 
 
Le tableau suivant résume les caractéristiques principales du bâtiment : 

Usage principal du bâtiment 
 

Salles de réunion  
(usage du groupe A, division 2)  

Année de construction 1777 modifié en 1826 et 1849 

Aire de bâtiment  452 m2  

Hauteur de bâtiment  3 étages et 1 sous-sol 

Bâtiment de grande hauteur Non 

Type de construction Combustible 

Protection par gicleurs Bâtiment entièrement protégé, NFPA-13 

Système d’alarme incendie Oui 

Canalisation d’incendie Oui 

Bâtiment patrimonial Oui 

 
 est un bâtiment de 3 étages en hauteur de bâtiment 

construit vers les années 1777. Le  est actuellement un bâtiment ouvert à l’année, 
occupé par les bureaux administratifs pour gérer le bâtiment et des espaces pour le PVE 
(Programme Vacances Été). Le bâtiment est entièrement protégé par gicleur. 
Le bâtiment est classé patrimonial depuis 1974 et fait l’objet d’une mise aux normes. 
 
 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 

• Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment et Code national de 
prévention des incendies – Canada 2010 (modifié); 
 

• Règlement sur la sécurité dans les édifices publics  
(R.R.Q.,1981, chapitre S-3, r.4) 

 
 
Sujet : Hauteur du garde-corps escalier 01 
 
PROBLÉMATIQUE 
 
L’article 21.1) c) de la réglementation exige que les escaliers doivent avoir une balustrade 
sécuritaire d’au moins 1 070 mm de hauteur sur le pourtour des paliers et d’au moins 
900 mm de hauteur de chaque côté des marches.  
 
Les garde-corps (balustrades) ont une hauteur variant de 830 et 870 mm au palier 
supérieur de l’escalier 1 et sur le côté des marches (aux volées).  
 
L’escalier 01 sert d’issue pour le 2 et 3 ième étage. De plus, cet escalier et les barrotins 
ornementaux font partie des valeurs patrimoniales du bâtiment. 
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PROPOSITION DU REQUÉRANT 
 
Le requérant propose les mesures suivantes : 
 

• Considérer que l’escalier 01 est peu utilisé : 
o À part l’accès au 3e étage, l’escalier sert seulement d’issue (et non de 

circulation usuelle) 
o le 3ième étage ne sert qu’au rangement et seul le personnel y ont accès; 
o Une affiche sera installée au palier entre le 2e étage et le 3e étage  

indiquant : « Accès au 3ième par le personnel seulement »; 

• Prolonger le garde-corps entre les niveaux 2 et 3 pour conserver la largeur de 
l’escalier et  fermer l’accès à la portion élargie formant des marches en angle en 
partie haute de la volée ( 6 dernières contremarches); 

• Rehausser le garde-corps à 1070 mm au palier du 2 ième étage; 

• Ajouter une main-courante continue sur le côté opposé du garde-corps (le long 
du mur); 

• Peindre les marches de l’escalier avec une peinture abrasive; 

• Peindre le nez de marche d’une couleur contrastante. 

• Considérer que le dénivelé de chute possible est inférieur à 3 m. 
 
 
 
 
DÉCISION 
 
La Régie du bâtiment du Québec accepte la demande du requérant aux conditions 
supplémentaires suivantes : 

• La hauteur de la main-courante continue sur le côté opposé du garde-corps (mur) 
doit être d’au moins 900 mm; et 

• Installer un éclairage fournissant un éclairement d’au moins 50 lx au niveau des 
marches. 

 
 
Les documents suivants fournis par la requérante font partie intégrante de la demande : 
 

•     
  

 

•  
 

 
 

• 
. 

 

•  
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