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Objet :  Demande de mesures différentes  

  Nombre d’issues pour le 3e étage  

    

    

 

Madame, 

 

 

La présente fait suite à votre demande de mesures différentes déposée le  
, à notre lettre de préavis de refus du , et à votre demande révisée en 

date du , concernant le sujet et le bâtiment cité en objet. 

 

Cette demande est présentée en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Bâtiment qui permet 
à la Régie du bâtiment du Québec d’autoriser l’application de mesures différentes à 
celles prévues à un code ou à un règlement lorsqu’il lui est démontré que les dispositions 
de ce code ou de ce règlement ne peuvent raisonnablement être appliquées. 

 

 

Nous vous informons de la décision de la Régie du bâtiment du Québec.  
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DESCRIPTION DU BÂTIMENT 
 

Le bâtiment possède les caractéristiques suivantes : 

Année de construction 1854  

Année de transformation 2022, Changement d’usage 

Usage principal Refuge d’environ 22 pers. (6 chambres), groupe C 

Aire de bâtiment 127 m2 

Hauteur de bâtiment  3 étages, et 1 étage en sous-sol 

Bâtiment grande hauteur Non 

Type de construction Combustible  

Protection par gicleurs Complète  

Alarme incendie Complète, à simple signal  

Canalisation incendie Non  

 

C’est un bâtiment patrimonial reconnu par l’organisme Patri-Arch. 

 

RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

 Code de construction du Québec, Chapitre I: Bâtiment, et Code national du bâtiment: 
Canada 2010 (modifié); 

 Code de construction du Québec, Chapitre I: Bâtiment, et Code national du bâtiment: 
Canada 2015 (modifié). 

 

PROBLÉMATIQUE 

Selon le paragraphe 9.9.8.2. 1) du CNB 2010 mod. Québec, sous réserve du 
paragraphe 2), il faut prévoir au moins 2 issues par aire de plancher, placées de manière 
que la distance de parcours pour atteindre la plus proche soit au plus 45 m, si l'aire de 
plancher est protégée par gicleurs, quel que soit l'usage.  
 

Le paragraphe 9.9.8.2. 2) permet que toute aire de plancher ou partie d'aire de plancher 
située à au plus un étage au-dessus ou au-dessous du premier étage soit desservie par 
une seule issue, si les conditions suivantes pour un usage du groupe C sont respectées : 
l'aire de plancher a une superficie d’au plus 100 m2 et la distance de parcours est d’au 
plus 15 mètres (valeurs indiquées au tableau 9.9.7.4.); le nombre de personnes total qui 
ont accès à cette issue est d'au plus 60; cette issue conduit directement à l'extérieur et 
est distincte de toute autre issue qui dessert les autres étages. 
 

Le 3e étage se retrouve dans les combles de la toiture existante et ne permet pas 
l’aménagement de 2 issues conformes.  
 

Le 2e étage peut être desservi par une seule issue, cette issue est un escalier de secours 
existant. L'aire de plancher du 3e étage est desservie par un seul escalier, cet escalier 
traverse le 2e étage pour atteindre l’issue à ce niveau, ce qui ne respecte pas les 
exigences de la réglementation.  
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PROPOSITION  

Il est proposé que le 3e étage soit desservi par deux moyens d’évacuation. Le premier 
étant l’escalier intérieur menant à une porte d’issue extérieur au niveau du 2e étage, en 
ajoutant les mesures suivantes : 

 Isoler l’escalier au niveau du 3e étage avec des séparations coupe‐feu ayant un degré 
de résistance au feu de 45 min.; 
 

 Au 2e étage, l’escalier débouchera dans un espace comprenant un local de 
rangement et une salle de bain, afin de conserver le cachet patrimonial de l’escalier 
de cet étage. Cet espace sera isolé du reste de l’aire de plancher du 2e étage par 
une séparation coupe‐feu ayant un degré de résistance au feu de 45 min. 
 

 Tous les murs des pièces donnant dans l’espace où débouche l’escalier d’issue au 
2e étage auront un degré de résistance au feu de 45 min., et tous les dispositifs 
d’obturation des pièces donnant dans cet espace auront un DPF de 20 min., seront 
équipées d’un mécanisme d’enclenchement, d’un dispositif de fermeture 
automatique et de garniture d’étanchéité à la fumée. 
 

 L’aménagement d’un corridor d’accès à l’issue permettant d’isoler le 2e étage. Sur ce 
corridor d’accès déboucheront l’espace séparant l’escalier du 3e étage ainsi que le 
corridor du 2e étage. Tous les murs de ce corridor auront un DRF de 45 min. et tous 
les dispositifs d’obturation des pièces donnant dans ce corridor auront un DPF de 20 
min., seront équipés d’un mécanisme d’enclenchement, d’un dispositif de fermeture 
automatique et de garniture d’étanchéité à la fumée. 
 

 L’escalier de secours sera remplacé par un escalier d’issue en acier conforme à la 
section 3.4. du CNB 2015 mod. Québec. 
 

Le second moyen d’évacuation consiste en l’ajout d’une porte au 3e étage, qui donne sur 
un escalier extérieur hélicoïdal conforme à l’article 9.8.4.7. du CNB 2015 mod. Québec. 

 

DÉCISION 

La Régie du bâtiment du Québec accepte la demande, avec la condition suivante :  

 Assurer un niveau d’éclairement moyen d’au moins 50 lx et un éclairage de sécurité 
minimal d’au moins 10 lx au niveau du plancher et des marches, dans l’escalier 
desservant le 3e étage et dans l’accès à l’issue au 2e étage. 

 

Veuillez noter que tel que requis à l’article 9.10.18.3. du CNB 2010 mod. Québec, le 
système de détection et d’alarme incendie devra respecter les exigences applicables, 
celui-ci devra être installé conformément à la norme CAN/ULC-S524, « Installation des 
réseaux avertisseurs d'incendie ».  

 

Les documents suivants font partie intégrante de la demande : 

  
 

 

  
  
  

 . 
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Cette décision est prise sous réserve des informations contenues dans votre demande 
et n’est applicable que pour celle-ci. Cette décision ne doit pas être interprétée comme 
une approbation du projet et elle ne dispense pas le requérant d’obtenir toute autre 
autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 
 

Si les informations fournies s’avéraient inexactes ou si des modifications étaient 
apportées, la décision pourrait être annulée. Il est de votre responsabilité de nous 
informer de tout changement apporté. De plus, cette décision ne constitue pas un 
engagement de la RBQ à accepter toute autre demande ultérieure similaire. 

 

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce dossier, veuillez 
communiquer avec la soussignée par courriel  

 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations les meilleures. 

c. c.  

 




