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Objet : Demande de mesures différentes

Madame,

La présente fait suite & votre demande de mesures différentes datée | ENGTcTcNING -t

révisée le ayant pour objet la transformation du _
pour les sujets suivants :

o N°2: Sens d'ouverture de portes

« N°3: Moyens d'évacuation

o« N°4: Intégrité de I'issue

o« N°5: Intégrité du hall servant d'issue

Nous vous informons que la Régie du batiment du Québec.

CONTEXTE

st composé de plusieurs batiments construits entre le XVII¢
et le XX¢ siécle, il est reconnu patrimonial par le ministere de la Culture
et des Communications du Québec. L'ensemble comprend de nombreuses ailes
et celles faisant partie de la présente demande sont_
B C<s ciles sont séparées entre elles par des murs coupe-feu et aux fins

d'analyse, il est considére que les ailes
forment deux batiments distincts respectivement.

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7¢ étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
Téléphone : (514) 864-8480
Télécopieur : (514) 873-1939



DESCRIPTION
Les caractéristiques des ailes sont les suivantes :

Année de construction des ailes | Entre le XVII° et XIX® siécle
Nombre d’étages =~ | 4étagespourtouteslesailes
Aire de batiment 562 m? pour les ailes KGN
' 258 m? pour I'aile] | | |
Usages des ailes - Batiment ailes I
usage principal du groupe A, division 2
(CPE aux niveaux 1 et 2, école au niveau 4);
usage principal du groupe D

(bureaux au niveau 3i.
Batiment aile :

Usage principal du groupe D (bureaux).

‘Type de constructon | Combustible
Protection pargicleurs ' Non )
Systéme d’alarme incendie . Oui

Le projet consiste a réaménager ces lieux pour créer 2 suites; 'une pour étre occupee
ar une garderie de 80 places localisée aux 1 et 2° niveaux des ailes
L’ampleur des travaux prévus est qualifiée de majeure.

La seconde suite consiste en des bureaux pour la Ville de ceux-ci se
retrouveront principalement sur tous les niveaux de I’aileiainsi gu'au 3¢ étage
des ailes |GGG soit au-dessus de la garderie. L'aménagement des
bureaux consiste en une transformation mineure et en un changement d'usage.

Le 4° etage des ailes _demeure sous l'occupation de I'école, aucun

travail n’y est prévu.

Réglementation applicable : Code de construction du Québec — Chapitre |, Batiment et
Code national du béatiment Canada 2010 (modifié); Code de sécurité du Québec,
Chapitre VIII — Batiment et le Code national de prévention des incendies — Canada 2010
(modifié); Réglement sur la sécurité dans les édifices publics, S-3, r.4

Sujet n° 2 : Sens d’ouverture de portes

PROBLEMATIQUE

Selon larticle 3.4.6.12. du code, une porte d’issue doit s’ouvrir dans la direction de
lissue.

Les portes d’issue des entrées principales des batiments des ailes _
B <t dc 'ailc I s ouvrent vers lintérieur. Ces portes respectent le
caractere patrimonial des batiments.
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PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose les mesures suivantes :
e Conserver le sens d’ouverture des portes actuelles;

« Ajouter des affiches du cbté intérieur, en direction de l'issue, et indiquant « Tirer »;

» Considérer que les portes de I'entrée principale de l'aile desservent au
total 20 personnes et celles de I'entrée principale des ailes
27 personnes;

« Considérer que les portes des entrées principales sont a moins de 1,5 m au-dessus
de la voie publique, que les batiments ont une hauteur de moins 18 m et que les
occupants ont accés a d’autres moyens d’évacuation.

DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la proposition en ajoutant les conditions
supplémentaires suivantes :

« Les caractéres utilisés pour les affiches doivent étre de couleur contrastante, d’'une
largeur de trait d’au moins 19 mm et d'une hauteur d’au moins 150 mm;

« Prévoir un niveau d’éclairement minimal et un éclairage de sécurité aux portes
d’entrées principales conformément au code.

Sujet n° 3 : Moyens d’évacuation

PROBLEMATIQUE

Suivant l'article 3.4.1.6. 1) du code, le nombre d’issues horizontales d’'une aire de
plancher ne peut compter pour plus de 50 % du nombre exige pour cette aire de

plancher.

Les issues horizontales au niveau 4 de I’aile_représentent 100 % des issues
requises. Plus précisément, ce niveau occupé par les bureaux de la ville de- est

desservi d’'une part par une issue horizontale menant vers les locaux utilisés par I'école
dans l'aile ﬁ D’autre part, le 2° moyen d’évacuation consiste en un escalier de
circulation menant au 3¢ étage de l'aile des _et dans lequel se trouve une issue
horizontale donnant dans un autre escalier situé dans le batiment adjacent soit la
Chapelle. Cette porte d’issue horizontale s’ouvre dans le sens inverse de la direction de

issue.

Dans laile des [l i est prévu que les planchers soient modifiés pour qu'ils
atteignent un degré de résistance au feu de 1 h.
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PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose les mesures suivantes :

« Considérer que [I'escalier de circulation répondra aux exigences
d’un issue notamment sur la séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu
d’au moins 1 h;

« Considérer que la direction de lissue sera clairement indiquée a lintérieur de
I'escalier;

« Considérer que l'issue horizontale menant dans la chapelle dessert seulement 10
personnes;

DECISION

La Régie du batiment du Quebec accepte la proposition en ajoutant les conditions
supplémentaires suivantes :

« Considérant que l'issue horizontale menant vers la chapelle donne dans un escalier
n'aboutissant pas directement a I'extérieur, le chemin a parcourir pour atteindre la
porte extérieure doit étre clairement identifié;

« Dans le chemin a parcourir cité précédemment, toute porte sur le parcours a l'issue
jusqu'a I'extérieur doit permettre aux personnes qui se dirigent vers lissue de
I'ouvrir facilement sans qu'il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial
ni de connaitre le mécanisme d’ouverture;

« Installer un éclairage permanent ayant un niveau d’éclairement minimal d’au moins
50 Ix et un éclairage de sécurité a lissue horizontale menant vers la chapelle
considérant que celle-ci comporte quelques marches;

« Installer une signalisation a proximité de I'issue horizontale menant vers la chapelle
indiquant : « Attention aux marches »,

« Le plan des mesures d'urgence doit informer les occupants de cet étage du
parcours complet d’évacuation, soit de I'étage jusqu’a la porte de sortie extérieure.




Sujet n° 4 : Intégrité de 'issue

PROBLEMATIQUE

L’article 3.4.4.4. 6) du code exige qu’une issue ne doit pas étre congue a d'autres fins
que pour permettre la sortie.

Au niveau 2 de I'aile [INNIIIEl 2 baies de portes donnent sur le méme palier de
I'escalier d’'issue. Ces acces a lissue desservent pour 'un le secteur occupé par les

bureaux de la ville et pour l'autre les parloirs des | Etant donné la petite
superficie du batiment, 'aménagement d’un corridor commun serait contraignant.

PROPOSITION DU REQUERANT
Le requérant propose les mesures suivantes :

e Au niveau 2, installer de nouvelles portes a I'escalier d'issue qui auront un degré
pare-flamme de 45 min. Ces nouvelles portes s’ouvriront dans la direction de

Iissue;

« Considérer que l'intégrité de la séparation coupe-feu d’au moins 1 h sera assurée
des 2 cotés des cloisons de I'escalier;

« Considérer qu'un controle d’accés sera installé a l'intérieur de I'escalier d’issue,
pour chacune des 2 portes. Du coté des suites, les portes permettront de s’ouvrir
facilement sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de
connaitre le mécanisme d’ouverture;

e Installer des affiches sur les 2 portes du cété intérieur de l'escalier d’issue
indiquant : « PAS une issue », le mot « PAS » étant au moins de la méme largeur
que les mots « une issue » et de couleur rouge.

DECISION

La Régie du batiment du Quebec accepte la proposition.

Sujet n° 5 : Intégrité du hall servant d’issue

PROBLEMATIQUE

Le réglement sur la sécurité dans les édifices publics stipule qu’une issue peut déboucher
dans un hall a la condition notamment que les pieces adjacentes au hall soient isolées
de ce hall par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 45 min

ou que ces pieces soient protégées par des gicleurs.

Dans laile des ||l un escalier dissue intérieur tournant et desservant les
nouveaux 2 et 3 aboutit dans le hall d’entrée au niveau 1.




6
’escalier tournant n’est pas isolé du reste de l'aire de plancher du niveau 1. Et les
cloisons du hall, bien qu’elles possédent un degré de résistance au feu d'au moins 1 h,
comportent des ouvertures non munies de dispositifs d’obturation homologués. Pour des
raisons de préservation du patrimoine, il est désiré que I'escalier monumental tournant
demeure apparent et que le systéme de guichet ancien ainsi que les portes existantes
soient conserves.

PROPOSITION
Le requérant propose les mesures suivantes :
» Protéger par gicleurs le hall et I'escalier d'issue au niveau 1;

« Considérer que les cloisons du hall formeront une séparation coupe-feu d'au moins
1h;

« Considérer que les portes et le systéme de guichet ancien seront étanches a la
fumée;

« Considérer que I'escalier d’'issue sera cloisonné par une séparation coupe-feu de -
degré de résistance au feu de 1 h aux niveaux 2 et 3;

« Ajouter des détecteurs de fumée dans les pieces adjacentes au hall, au-dessus des
ouvertures non munies de dispositif d’obturation conforme.

DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la proposition.

Les documents suivants fournis par le requérant font partie intégrante de la demande :




Ces décisions sont prises sous réserve des informations contenues dans votre demande
et ne sont applicables que pour celle-ci. Ces décisions ne peuvent pas étre interprétées
comme une approbation du projet et elles ne dispensent pas le requérant d’obtenir toute
autre autorisation requise par toute loi ou tout reglement, le cas échéant.

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce

ier.veuillez
communiquer avec la soussignée au numéro de téléphone suivant :

Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations.

Ingeénieure









