Régie
du batiment

Québec

o J

Direction du bétiment et des installations techniques

Lo I 2017

Référence : N/D-

Objet : Demande de mesures différentes

Larieur du corridor et la Iarieur des baies de fortes
Monsieur,

La résente fait suite a votre demande de mesures différentes datée
du concernant la largeur du corridor et la largeur des baies de
ortes de [linfirmerie située

Cette demande est présentée en vertu de l'article 128 de la Loi sur le Batiment
qui permet a la Régie du Béatiment du Québec d’autoriser I'application de mesures
différentes de celles qui sont prévues a un code ou a un réglement, lorsqu’il lui est
démontré que les dispositions de ce code ou de ce reglement ne peuvent
raisonnablement étre appliquées.

Nous vous informons de la décision de la Régie du batiment du Québec.

REGLEMENTATION APPLICABLE

o Code de construction du Québec — Chapitre 1: Batiment et Code national du
batiment Canada — 2005 (modifié), ci-aprés appelé le Code.

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7¢ étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
Téléphone : (514) 864-8480
Télécopieur : (514) 873-1939



DESCRIPTION DU BATIMENT

Le tableau suivant résume les caractéristiques principales du batiment :

Usage du batiment | Infirmerie (usages du groupe B2)

Année de construction 1939

Année de transformation 25

Aire de batiment 1350 m? ,

Hauteur de batiment 1 étage

Batiment de grande hauteur | Non

Type de construction Incombustible S
Protection par gicleurs L'aire de plancher transformée est entiérement protégé
Systeme d’alarme incendie | Oui

Canalisation d'incendie Oui

La demande porte sur les travaux de réaménagement de [infirmerie prévu
en 2015 afin d'aménager huit chambres avec salles de bains en remplacement des
13 chambres desservies par des salles de toilette seulement.

PROBLEMATIQUE

Le réaménagement des chambres se fait a lintérieur des murs de blocs existants.
La reconfiguration du corridor est impossible. La structure doit étre conservée pour
des raisons parasismiques, entre autres. Ce qui a pour effet d’avoir un corridor
de 2050 mm au lieu de 2400 mm; des portes de 915 mm au lieu de 1 100 mm,
et conséquemment des baies de portes inférieures a 1 050 mm.

PROPOSITION DU REQUERANT

Linfirmerie est aménagée entre deux batiments, construits indépendamment de
linfirmerie. Elle ne sert donc pas d’issue horizontale ni n’est considérée a des fins de
compartimentation. La construction du batiment est incombustible malgré que le Code
permet une construction combustible.

L’occupation de l'infirmerie sera de 20 personnes incluant le personnel soignant, et ces
personnes sont familiéres avec le batiment puisque l'infirmerie abritera huit chambres a

rusage exclusif ||| GHR

Deux portes dissue supplémentaires sont prévues, réduisant ainsi la distance de
parcours a moins de 25 m pour atteindre une issue. Les portes des chambres de
l'infirmerie sont conformes aux exigences du Code.

Il est a noter que linfirmerie est située au rez-de-chaussée, il n’'y a pas de salle

d’opération ou de soins intensifs. De plus, l'infirmerie a accés a deux compartiments
distincts a chaque extrémité du corridor.
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DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la demande du requérant.

Le document suivant fourni fait partie intégrante de la demande :

Cette décision est prise sous réserve des informations contenues dans votre demande
et n'est applicable que pour celle-ci. Cette décision ne doit pas étre interprétée comme
une approbation du projet et elle ne dispense pas le requérant d’obtenir toute autre
autorisation requise par toute loi ou tout réeglement, le cas échéant.

Si la demande est en lien avec un avis de correction, sachez que vous demeurez dans
'obligation de corriger les non-conformités dans le délai initialement octroyé.
Vous recevrez l'avis de correction actualisé sous peu et la Direction générale de
l'inspection effectuera le suivi approprié au dossier.

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce dossier, veuillez
communiquer avec la soussignée au numéro de téléphone suivant

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Architecte






