Régie
du batiment

Québec

Direction du batiment et des installations techniques

- I 207

Référence : N/D _

Objet : Demandes de mesures différentes
Demandes n®1, 4, 5, 6 et 9A

Monsieur,

La présente fait suite a vos demandes de mesures différentes n° 1, 4, 5 6 et 9A
datées du [N o-ccrnant la mise aux normes du couvent

Ces demandes sont présentées en vertu de l'article 128 de la Loi sur le Batiment qui
permet a la Régie du Batiment du Québec d’autoriser I'application de mesures
différentes de celles qui sont prévues a un code ou a un réglement, lorsqu’il lui est
-démontré que les dispositions de ce code ou de ce réglement ne peuvent
raisonnablement étre appliquées.

Nous vous informons de la décision de la Régie du batiment du Québec.

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7¢ étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
Téléphone : (514) 864-8480
Télécopieur : (514) 873-1939




DESCRIPTION DU BATIMENT - _

Le tableau suivant résume les caractéristiques principales du batiment :

Usage du batiment Groupe C : Habitation
Groupe B, division 2 : infirmerie
Année de construction 1906
Année de transformation N/D
Aire de batiment 2 025 m?
Hauteur de batiment 5 étages
Batiment de grande hauteur | Non
Type de construction Combustible
Protection par gicleurs Batiment entiérement protégé
Systeme d’alarme incendie Oui -
Canalisation d’'incendie Oui

L'immeuble est composé de 4 batiments. L'aile de |a || I st ¢ second
batiment ayant été construit. Elle est reliée a l'aile de la - construite en 1930, et
I'aile H, construite en 1984.

REGLEMENTATION APPLICABLE

« Code de sécurite du Québec, Chapitre VIII - Batiment et le Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 (modifié) Québec; et

« Réglement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4.
Sujet 1: Demande n° 1 - Corridor en impasse au 2¢ étage

PROBLEMATIQUE

Le corridor commun desservant cing chambres réservées aux visiteurs et la chambre
allouée au prétre-aumonier a une impasse de 9,4 m. Ces chambres sont des suites en
vertu du Réglement qui permet qu’un tel corridor donne sur un cul-de-sac lorsqu’il a au
plus 6 m. Cette situation déroge des exigences du Réglement.

PROPOSITION DU REQUERANT

Les cloisons du corridor ont un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes, étant
constituées de bloc de terra-cotta recouvert de platre des deux cotés de la cloison.

Les portes, cadres et imposte de toutes les pieces donnant sur le corridor, de méme
que la porte isolant le corridor du secteur central, seront remplacés par des éléments

ayant un degré pare-flammes d’au moins 20 minutes.
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Les portes des chambres donnant sur le corridor seront munies de ferme-porte et elles
ne se verrouilleront pas automatiquement. De plus, une garniture d’étanchéité a la
fumée sera installée.

[l est a noter que le corridor est muni de détecteurs de fumée et que la_est
protégée par des gicleurs. Le corridor se poursuit vers une autre section du corridor qui

conduit a la porte de I'entrée principale. Le corridor méne également a un balcon a
partir duguel le service des incendies peut intervenir.,

DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la demande.

Sujet 2 : Demande n° 4 - Hauteur d’un moyen d’évacuation de la Maison Mére

PROBLEMATIQUE

Un moyen de sortie doit avoir au minimum une hauteur libre de 1,9 m et une porte doit
avoir une hauteur libre de 1,88 m minimalement.

La hauteur du moyen d’évacuation du 1°¢" étage est réduite a 1,85 m sous la poutre de
béton, ne se conformant pas aux exigences du Reglement.

Les portes de sortie du 5° étage ont une hauteur de 1,82 m, car elles sont situées dans
les combles sous le toit, dérogeant ainsi au Réglement.

De plus, lorsqu’un obstacle réduit la hauteur libre d’'un moyen d’évacuation a moins de
2 m, celui-ci doit étre indiqué.

PROPOSITION DU REQUERANT

Un coussin absorbant de couleur contrastante sera posé sur les éléments trop bas, et
la hauteur libre sera indique sur une affiche dont la largeur du trait des caractéres de
couleur contrastante sera d’au moins 19 mm, la hauteur sera d’au moins 114 mm.

DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la demande.




Sujet 3 : Demande n° 5 — Escalier sans palier au 1°" étage de la Maison Mére

PROBLEMATIQUE

Toute porte d'un moyen de sortie ne doit pas s’ouvrir directement d'une volée
ascendante. Elle doit s’ouvrir d’'un palier d’au moins 450 mm.

Au premier étage, le haut de I'escalier intérieur menant a I'extérieur a 'extrémité du
corridor n’est pas muni d’'un palier.

PROPOSITION DU REQUERANT

Une affiche mentionnant de faire attention a la marche sera installée.

DECISION

La Régie du batiment du Québec vous informe qu’elle accepte la demande a la
condition suivante :

« L'affiche doit étre apposée prés de la porte et les caractéres doivent étre de
couleur contrastante, et avoir une largeur de trait d’'au moins 19 mm et une
hauteur d’au moins 114 mm.

Sujet 4 : Demande n° 6 — Résistance au feu des portes des escaliers de
communication de la

PROBLEMATIQUE

Les escaliers intérieurs malgré qu’elles ne soient pas des issues, doivent se conformer
aux exigences de ces dernieres en ce qui concerne la résistance au feu des
séparations coupe-feu du Réglement.

Les cloisons des deux escaliers sont recouvertes de deux panneaux de gypse 5/8 de
type X, des deux cb6tés assurant ainsi le minimum de résistance au feu requis par le
Reglement de 45 minutes. Les portes dans ces cloisons doivent avoir 20 minutes de
résistance au feu.

Toutefois, les portes et cadres des deux escaliers sont en bois, sans homologation, et
le vitrage est en verre armé dans des cadres de bois au lieu de cadres d’acier.

La porte active est munie d'un ferme-porte.



- PROPOSITION DU REQUERANT

Le requérant propose de conserver les conditions existantes et de considérer une
résistance au feu de 10 minutes pour chacun des vantaux des portes.

DECISION

La Régie du batiment du Québec vous informe qu’elle accepte la demande a la
condition suivante :

e Remplacer le verre des impostes par du verre armé.

[l est a noter que la Régie du batiment du Québec ne valide pas l'interprétation donnée
par le requérant a l'effet que la résistance au feu requise peut se partager selon le
nombre de portes dans une ouverture. Lorsqu’une résistance au feu est requise pour
un dispositif d’obturation dans une séparation résistant au feu en vertu de la
réglementation, chacun des vantaux d’une ouverture dans cette séparation doit avoir
cette résistance au feu.

Sujet 5 : Demande n° 9A — Hauteur des garde-corps de I'’entrée principale de la
et de ceux de I’entrée de Ia_

PROBLEMATIQUE
Les garde-corps des paliers et des volées d'escalier de l'entrée principale de

la | <t de ceux de rentrée de la [l ont une hauteur de 800 mm

alors que le réglement exige que les garde-corps des paliers aient une hauteur
d’au moins 1 070 mm et que ceux des volées d’escalier aient une hauteur de 900 mm.

PROPOSITION DU REQUERANT

Conserver les garde-corps des volées des escaliers de l'entrée principale de
la | <t de ceux de rentrée de la <t de rehausser ceux des paliers
a une hauteur de 1 070 mm. ‘

DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la demande.



Le document suivant fourni fait partie intégrante de la demande :

Cette décision est prise sous réserve des informations contenues dans votre demande
et n’est applicable que pour celle-ci. Cette décision ne doit pas étre interprétée comme
une approbation du projet et elle ne dispense pas le requérant d’obtenir toute autre
autorisation requise par toute loi ou tout reglement, le cas échéant.

Si la demande est en lien avec un avis de correction, sachez que vous demeurez dans
'obligation de corriger les non-conformités dans le délai initialement octroyé. Vous
recevrez 'avis de correction actualisé sous peu et la Direction générale de l'inspection
effectuera le suivi approprié au dossier.

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce dossier, veuillez
communiquer avec la soussignée au huméro de téléphone suivant :_

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.






