Régie
du béatiment

’
Québec e

Direction du batiment et des installations techniques

Référence : N/D-

Objet : Demande de mesures différentes
Demande n° 10 - Exemption de la résidence

Monsieur,

La présente fait suite a votre demande de mesures différentes n° 10 datée
du Hconcemant 'exemption de [lapplication des exigences
du Code de securite du Québec, Chapitre VIII — Batiment et le Code national

de prévention des incendies — Canada 2010 (modifi€) Québec, de la résidence

Cette demande est présentée en vertu de I'article 128 de la Loi sur le Batiment qui
permet a la Régie du Batiment du Québec d’autoriser I'application de mesures
différentes de celles qui sont prévues a un code ou a un reglement, lorsqu’il lui est
démontré que les dispositions de ce code ou de ce réglement ne peuvent
raisonnablement étre appliquées.

Nous vous informons de la décision de la Régie du batiment du Québec.

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7¢ étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
Téléphone : (514) 864-8480
Télécopieur : (514) 873-1939




DESCRIPTION DU BATIMENT - Résidence ||| R

Le tableau suivant résume les caractéristiques principales du batiment :

Usage du bétiment

Groupe C : Habitation

Année de construction 1892

Aire de batiment 400 m?

Hauteur de batiment 3 étages

Batiment de grande hauteur Non

Type de construction Combustible
Protection par gicleurs Batiment non protégé
Systéme d’alarme incendie Nooooooo
Canalisation d’'incendie Non

DESCRIPTION DU BATIMENT — Aile-

Le tableau suivant résume les caractéristiques principales du batiment :

Usage du batiment

- Groupe C : Habitation

Groupe A, division 2 : ||| | | lER

Année de construction 1930
Année de transformation 1960
Aire de batiment 1091 m?
Hauteur de batiment 5 étages
Batiment de grande hauteur Non

Type de construction

Incombustible

Protection par gicleurs

Batiment non protégé

Systeme d’alarme incendie

Oui

Canalisation d’incendie

Non

L’immeuble est composé de 4 batiments. L’aile de

construit au complexe,

est le troisi€me batiment

la résidence

Initialement d’une hauteur de 4 étages, un cinquieme niveau a été ajouté en 1960.

Le lien entre la résidence
constitué d’un ascenseur.

T ey

se fait par un bloc

REGLEMENTATION APPLICABLE

« Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII — Batiment et le Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 (modifi€) Québec.




Demande n° 10 - Exemption de la résidence [l de rapplication
des exigences du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII —
Batiment et le Code national de prévention des incendies —
Canada 2010 (modifié) Québec

PROBLEMATIQUE

En vertu de l'article 340 Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII — Batiment et

le Code national de prévention des incendies — Canada 2010 (modifié¢) Québec,
la _résidenceipeut étre exemptée de l'application de ce Code sous

certaines conditions, a savoir :

« |l s’agit d’'un couvent dont le propriétaire est une corporation religieuse qui est
incorporée en vertu d'une loi du Québec, et occupé par au plus 30 personnes et
- d’au plus 3 étages.

Le mur coupe-feu séparant cette résidence de l'aile de Ml ne rencontre pas
toutes les exigences d’un mur coupe-feu a I'endroit de la résistance structurale et de
résistance au feu, au niveau du 5° étage, cet étage ayant été ajouté en 1960.

PROPOSITION DU REQUERANT

Permettre 'exemption de la résidence_ aux exigences du Code de sécurité
du Québec, Chapitre VIII — Batiment et le Code national de prévention des incendies —

Canada 2010 (modifié) Québec malgré la non-conformité du mur coupe-feu séparant la
résidence de l'aile de au niveau du 5° étage. Le mur coupe-feu des niveaux

inférieurs, soit jusqu’au 4° etage, est conforme.

La résidence _hébergera au plus 9 religieuses autonomes.

Toutes les portes coupe-feu faisant partie des dispositifs d’obturation du mur coupe-feu
seront mises aux normes, tel que décrit dans le rapport de mise aux normes du projet.

DECISION

La Régie du batiment du Québec accepte la demande du requérant.

Le document suivant fourni fait partie intégrante de la demande :




La Reégie du batiment du Québec vous suggére de vous assurer de la conformité du
batiment au Code en ce qui concerne I'escalier dans I'aire de la chapelle situé prés du
mur coupe-feu de la résidence

Si la demande est en lien avec un avis de correction, sachez que vous demeurez dans
I'obligation de corriger les non-conformités dans le délai initialement octroyé. Vous
recevrez l'avis de correction actualisé sous peu et la Direction générale de I'inspection
effectuera le suivi approprié au dossier.

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce dossier, veuillez
communiquer avec la soussignée au numéro de téléphone suivant






